Objectif : évaluer et caractériser le régime o
forestier

PROJET EOLIEN DES HAUTS DE L’ARMANCON

Etudes chauves-souris :

Microphone attaché a I'extrémité d’une
perche télescopique de 6m, fixée sur
une branche verticale au niveau de la
canopée.

e Plus d’un an d’études, phasage en 2 temps

e Couverture de I'ensemble des cycles écologiques

o Dispositifs d’écoute adaptés aux chauves-souris

¢ Inventaires approfondis des arbres potentiellement

nicheurs

L'étude préliminaire menée de juillet a décembre 2016 a
permis d’identifier les principaux points de vigilances
écologiques de la zone d’étude et de ses abords.

e |'étude détaillée réalisée de janvier a octobre 2017 permettra

d’analyser finement et de hiérarchiser les enjeux et impacts
potentiels de la construction (défrichement et chantier) et de
I'exploitation du parc éolien.
Cette phase permettra de déterminer des mesures
d’Evitement, de Réduction et de Compensation (mesures
ERC) qui seront ensuite discutées en concertation avec le
comité de pilotage du projet et les groupes de travail formés
localement.  Celles-ci aboutiront a wune insertion
environnementale du parc éolien sur le territoire.

Installation d’un appareil de mesure de
Principe de mesure par effet Doppler : I'appare
rayons laser envoyés et réfléchis dans le ciel po

direction du vent a une altitude donnée.

Pourquoi pas un mat de mesure ? : Le LIDAR
défrichement n’a été nécessaire pour son installat

Au final, le gisement de vent aura été étudié sur

© ST Alimentation du LIDAR par panneaux solaires




